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4 ALTERNATIV – HUR MAN BYTER

LÖSNINGAR MED LED-LYSRÖR

DIREKTERSÄTTNING UPPGRADERAKONVERTERING NY INSTALLATION

LÖSNINGAR MED LED-ARMATURER

Enkel direktersättning Uppgradering med armatur-i-armatur- 
principen: LINEAR MAGNETIC 
BATTEN T5 

Stort utbud av innovativa LED-  
armaturer för komplett ersättning

Omkoppling – (1) LED -lysrör på 
nätspänning eller (2) LED TUBE  
External System bestående av T5/T8 
LED-lysrör och extern DALI-2-drivdon

CIRKULÄRA LÖSNINGAR FÖR ARMATURER FRÅN LEDVANCE

Upptäck hållbarheten hos LEDVANCE. Alla våra armaturer med utbytbara LED-moduler och 
drivdon bär EVERLOOP-logotypen. I linje med ekodesignförordningen (EU) 2019/20 maximerar 
vi armaturens livslängd genom att erbjuda ersättning för LED- moduler och drivdon. Detta 
möjliggör uppgradering utan att byta ut hela armaturen och främjar därmed den cirkulära  
ekonomin. Armaturer med EVERLOOP-loggan är med andra ord både bra för miljön och 
praktiska för elektriker och elinstallatörer.

Få reda på mer:  
ledvance.se/professionell/
tjaenster/lamp-finder

LEDLED

2.

1.

Från och med augusti får traditionella lysrör inte längre fortsätta att  
tillverkas inom EU. Men det finns ingen anledning att oroa sig eftersom  
LEDVANCE och Elektroskandia hjälper dig att hitta de bästa, mest  
energieffektiva och framtidssäkra LED-alternativen.  
För den bästa tiden att byta är nu!

VAR SMART,  
BYT NU
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LEDVANCE | TEAM UP FÖR DE BÄSTA BESPARINGARNA MED LED OCH LJUSHANTERINGSSYSTEM

SNABB ONLINEBASERAD UTBILDNING
ONLINEBASERADE UTBILDNINGAR

I tre onlinevideor presenterar vi våra produkthöjdpunkter och ljushanteringssystem  
för kontor och skolor.

På bara fem minuter lär du dig allt som finns att veta om att välja och använda  
produkterna.

5 minuter

Om du svarar rätt på alla frågor i slutet av videorna får du vår LEDVANCE 
Goodie Bag!

3.

Titta på videos Svara på frågor Få LEDVANCE Team Snack Bag
elektroskandia.se/ledvance

Är du redo för framtiden med uppkopplade LED-produkter? Lär dig mer om uppkopplad belysning.

ETT OSLAGBART SYSTEM:  
Maximala besparingar, effektivitet 
och komfort med ljusstyrnings-
system som VIVARES och  
BIOLUX.

Klicka på e-numret för att  
gå direkt till produkten  
i Elektroskandias e-shop
elektroskandia.se/ledvance

KÖP NU!

Att byta till LED är en bra början, men ofta inte tillräckligt. Därför erbjuder 
Elektroskandia och LEDVANCE dig skräddarsydda lösningar för effektiva  
belysningsprojekt. Missa inte chansen att spara ännu mer genom  
att kombinera dina LED-armaturer och ljuskällor med intelligenta  
ljussyrningssystem, styrenheter och sensorer.  
Ditt team för bättre belysning!

DET BÄSTA BELYSNINGSTEAMET:
ELEKTROSKANDIA OCH LEDVANCE

RÄTT TAKTIK  
FÖR ANSLUTEN BELYSNING

LED-LJUSKÄLLOR
Byt enkelt ut traditionella 
ljuskällor mot betydligt mer 
effektiva LED-modeller.

LED-ARMATURER:
Dra nytta av de många alternativen 
som våra LED-armaturer erbjuder 
för kraftfull och behovsbaserad 
belysning.

I och med att EU förbjuder traditionella lysrör är  
det nu dags att byta till LED. LEDVANCE och  
Elektroskandia tar dig ett steg längre mot ditt mål –  
mot uppkopplade belysningslösningar för ännu  
fler besparingar.

LED

3.
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ÖPPET KONTORSLANDSKAP
BÄST BELYSNING FÖR ÖPPNA YTOR

LYSRÖRSBASERAD  
LÖSNING

ARMATURBASERAD  
LÖSNING

Kolla in våra utbildningar 
och få en LEDVANCE  
Goodie Bag 
elektroskandia.se/ledvance

PL CMFT 600 P 33W 
840 U19 ZBVR        
7024373

VIVARES ZB  
KONTROLL
7985344

VIVARES ZB L/O 
SENSOR 
7985230

VIVARES ZB  
KOPPLARE
7985183

BÄSTA MÖJLIGA BESPARINGAR
MED LJUSSTYRNINGSSYSTEM FRÅN LEDVANCE

VIVARES ZIGBEE

–� �Trådlös kommunikation med den  
pålitliga Zigbee 3.0-standarden

–� �Idealisk lösning när omkoppling  
inte är möjlig

–� Perfekt för flexibla rumslösningar

1

VIVARES  
DALI + HCL:
ENORMA
BESPARINGAR 
MED BÄSTA 
LJUSKVALITETEN

–� �VIVARES DALI är idealisk  
för användning i nya byggnader 
eller där omdragning av kablage  
är möjlig

–� �BIOLUX HCL-systemet förbättrar 
ljusets kvalitet. Den simulerar  
förloppet av naturligt dagsljus för 
positivt stöd för människors "inre 
klocka".

2

Energiförbrukning Bitar W W totalt

Tidigare installation med 4 × 18 W T8 FL  
armaturer

95 78 7 410

NY INSTALLATION MED:
BIOLUX HCL Tunable White Panel 625 41W  
Panel Comfort 625 P 28 W 840 DALI  
DALI Sensor LS/PD (dagsljus- och närvarosensor)
Tryckknappskoppling DALI  
DALI Pro 2 IoT LDVV-styrenhet

 
20 
75
25
8
1

 
41 
28

 
2 920 

 
 

Δ - 4 490

Energikostnader + 1 år 5 år 10 år

Energikostnader för tidigare  
installation

8 963 € 44 816 € 89 631 €

Energikostnader för nya produkter  
(inkl. DLH*, sensorer)

2 355 € 11 773 € 23 547 €

Energisparande 6 608 € 33 042 € 66 084 €

GLOBALA PARAMETRAR: Gammal produkt: armatur4 × 18 W T8 (gammal installation) |   Uppgradering och installationskostnader: installation (inkl. material, arbete, driftsättning) plus initial investering (kostnader för nya produkter) 16 516 euro | energikostnader 0,4 €/kWh* drift från 07:00 till 19:00: 12 timmar, 
drift från 07:00 till 19:00 med dagsljusskörd & sensor (ca -30 %): 8 timmar | Arbetsdagar/månad: 21 | * Priserna kan variera i ditt land. Handelsförsäljningsrabatter beaktas.  
DLH = Daylight harvesting. Detta är en exempelberäkning och ersätter inte en detaljerad beräkning för ditt specifika projekt.

EXEMPELBERÄKNING FÖR KOSTNADSBESPARINGAR MED VIVARES DALI + HCL  
PÅ 400 kvm KONTOR MED ÖPPEN PLANLÖSNING, GARCHING – TYSKLAND

LED TUBE T5 AC P
LED-LYSRÖR T5 AC HE28 P 1149 mm  
16 W 830
8298568

�–� �Ingen böjning tack vare glasrör
�–� �Snabbt, enkelt byte utan omkopplingar
�–� �Högt ljusflöde och hög ljuseffektivitet 
–� �Kompatibilitet mellan HF-drivdon och 

LED-lysrör krävs

PANEL COMFORT UGR<19
PL COMF 600 36 W 930/940
7021007

�–� �Lågt flimmer tack vare speciellt  
elektroniskt drivdon

�–� �Energibesparingar tack vare system- 
effektivitet upp till 90 lm/W

�–� �Externt drivdon för ökad flexibilitet  
och enkel installation 
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ENERGI- 
BESPARING 
MED LED UPP 
TILL

60 %

ÅTERBETALN-
INGSTID FRÅN

2.5  
 ÅR

ARMATURBASERADE  
LÖSNINGAR

KONTORSRUM
EFFEKTIV BELYSNING FÖR MINDRE RUM 

Kolla in våra utbildningar 
och få en LEDVANCE  
Goodie Bag 
elektroskandia.se/ledvance

BIOLUX STYRENHET 
7985300

BIOLUX HCL PL 600 
S 40W TW ZB 
7024350

BÄSTA MÖJLIGA BESPARINGAR
MED LJUSSTYRNINGSSYSTEM FRÅN LEDVANCE

BIOLUX HCL  
FÖR KONTORSRUM

–� �BIOLUX HCL efterliknar de naturliga förändringarna 
i dagsljus upp till 95 % 

–� �Bevisad positiv effekt på tillfredsställelse och 
prestation hos personer som arbetar på kontor

–� �Ljusprofiler kan väljas efter behov med hjälp av styr-
enhetens vridomkopplare

3

Energikostnader + 1 år 5 år 10 år

Energikostnader för tidigare  
installation

8 963 € 44 816 € 89 631 €

Energikostnader för nya produkter  
(inkl. DLH*, sensorer)

2 355 € 11 773 € 23 547 €

Energisparande 6 608 € 33 042 € 66 084 €

Totala kostnader 2.5 år 5 år 10 år

Energikostnader för tidigare installation 22 400 € 44 816 € 89 631 €

Energikostnader för nya produkter  
(inkl. DLH*, sensorer) + uppgraderings- 
kostnader och initial investering

22 400 € 28 289 € 40 063 €

totala besparingar 25.02.  16 526 € 49 568 €

GLOBALA PARAMETRAR: Gammal produkt: armatur4 × 18 W T8 (gammal installation) |   Uppgradering och installationskostnader: installation (inkl. material, arbete, driftsättning) plus initial investering (kostnader för nya produkter) 16 516 euro | energikostnader 0,4 €/kWh* drift från 07:00 till 19:00: 12 timmar, 
drift från 07:00 till 19:00 med dagsljusskörd & sensor (ca -30 %): 8 timmar | Arbetsdagar/månad: 21 | * Priserna kan variera i ditt land. Handelsförsäljningsrabatter beaktas.  
DLH = Daylight harvesting. Detta är en exempelberäkning och ersätter inte en detaljerad beräkning för ditt specifika projekt.

PANEL D/I 1200 36 W 
PL DIRECT/INDIRECT 
UGR<19 DALI 3000 K
7019213

�–� �Modern kontorsarmatur 
med upp/nedljus

- Enkel installation
- Mycket komfortabelt ljus

DOWNLIGHT UGR19  
DL UGR19 PFM 
DN195 21 W 840 WT 
IP54 
7474712

–� �Flera effekter och 
färgtemperaturer

- IP54 och UGR<19
- Enkel installation på 
medföljande drivdon

DULUX LED L  
DULUX LED L55 HF & AC 
MAINS V 25 W 840 2G11 
8298628

�–� �Enkel installation
�–� �Låg energiförbrukning
�–� �Enkelt byte av ljuskällor

LJUSKÄLLEBASERADE  
LÖSNINGAR

YTTERLIGARE 
BESPARINGAR 
MED SENSORER  
UPP TILL:

30 %

Återbetalning: by-
ta från FL till upp-
kopplad belysning
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KORRIDORER
TOPPRESTANDA I SMÅ UTRYMMEN

DULUX LED D 
DULUX LED D (18 W) EM  
AC 7 W 830 G24D-2  
8298599

�–� �LED-ersättare för traditionella  
kompaktlysrör med konventionella  
don eller 230 V 

–� Roterbar sockel

LINEAR SURFACE IP44
LN SF IP44 1200 P 32 W 840 WT
7217146

�–� �Låga underhåll- och driftskonstnader
�–� �Snabb och enkel installation
�–� �Lågt flimmer tack vare speciellt elektroniskt 

drivdon
–� ��5 års garanti
–� �Enkel installation med 5-polig snabb- 

koppling
–� �Flera olika längder och effekter för 

ersättning av traditionella lysrörsarmaturer

SURFACE CIRCULAR 500 mm
SF CIRC 500 V 42 W 840 IP44 PS
7509536

�–� �Versioner med sensor: enkel justering  
av sensorområdet, dagsljusdetektering  
och hålltid

�–� �Energibesparingar på upp till 55 % jämfört 
med traditionella kompaktlysrörsarmaturer

�–� �Snabb och enkel installation

ARMATURBASERADE  
LÖSNINGAR

LYSRÖRSBASERAD  
LÖSNING
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KLASSRUM
FÖRSTKLASSIGT LJUS

STÖRSTA MÖJLIGA BESPARINGAR
MED LIGHT MANAGEMENT-SYSTEM FRÅN LEDVANCE

POTENTIELLA BESPARINGAR PER KLASSRUM: 
46,1 KWH PER VECKA (75 %)
11 €* PER VECKA 
10 KLASSRUM: UPP TILL 4 400 € PER ÅR

ENERGIFÖRBRUKNINGEN KAN MINSKAS MED YTTERLIGARE 30 % 
GENOM AUTOMATISK SENSOR KONTROLL

EXEMPELBERÄKNING FÖR KOSTNADSBESPARNINGAR MED LMS DALI-PAKET

12 ARMATURER  
PER KLASSRUM 

5 DAGAR  
PER VECKA 

CA 8 TIMMAR  
PER DAG

GAMMAL BELYSNING  
(2 × 58 W T8 + CCG)

130 W  
PER ARMATUR

1 560 W 
62,4 KWH  
PER VECKA 

NY BELYSNING:  
LED-TEKNIK 

34 W  
PER ARMATUR 408 W 

16,3 KWH  
PER VECKA 

ENERGI- 
BESPARING 
MED LED UPP 
TILL

75 %

YTTERLIGARE 
BESPARINGAR 
MED SENSORER 
UPP TILL

30 %

LEDVANCE LMS DALI-PAKET FÖR KLASSRUM
EXEMPEL PÅ 12 × 6 m , 3 m (0,5 m PENDELNS LÄNGD)

LINEAR INDIVILED DIRECT
LN INDV D 1200 34 W 4000 K DALI 
7019246

�–� �Takarmatur i tidlös SCALE-design för sin-
gel- eller seriemontering

–� �Versioner tillgängliga med DALI,  
IoT-klar DALI-2.0, Zigbee 3.0 eller  
nödbelysning

LINEAR SURFACE IP44
LN SF IP44 1200 P 32 W 840 WT
7217146

�–� �Finns i flera längder och effekter för utbyte 
av traditionella lysrörsarmaturer

�–� �DALI-utförande och nödljusversion tillgänliga
�–� �Enkel att installera tack vare 5-polig  

snabbanslutning

ARMATURBASERADE  
LÖSNINGAR

LYSRÖRSBASERADE  
LÖSNINGAR

DALI ACU BT
DALI-2-certifierad styrenhet 
med Bluetooth-gränssnitt för  
intuitiv manuell ljusreglering, 
växling och inställning av 
färgtemperatur

DALI SENSOR LS/PD CI G2
DALI-2 ljus- och närvarosensor, 
takinfälld

DALI KOPPLARE PB G2
DALI-2 tryckknappskoppling  
för att integrera standardtryck- 
knappar i DALI-system

LINEAR INDIVILED DIRECT 34 
W 4 000 K DALI

* Antagande: Elpris 0,25 €/KWh. Priserna kan variera i ditt land.

Produkter från OSRAM GmbH,
distribueras av LEDVANCE

Kolla in våra utbildningar 
och få en LEDVANCE  
Team Snack Bag 
elektroskandia.se/ledvance

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S  
1500 mm 22,1 W 840
8298420

�–� �Ingen böjning tack vare glasrör
�–� �Optimalt splitterskydd tack vare speciell 

PET-beläggning
�–� �Klarar många till- och frånslag
�–� �För elektromagnetiska don eller 230V 

nätspänning

LED TUBE T8 ULTRA OUTPUT   
LED TUBE T8 UO 1200 MM 14 W 830  
(36 W) SUPERIOR
8298415

�–� �Ingen böjning tack vare glasrör
�–� �Optimalt splitterskydd tack vare speciell 

PET-beläggning
�–� �Klarar många till- och frånslag
�–� �För elektromagnetiska don eller 230V 

nätspänning
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LAGER
BELYSNING 
FÖR HÖGA  
HÖJDER

LINEAR 
MAGNETIC  
BATTEN
LN MAG BATTEN T5 1468
4099854009761 EAN (GTIN)

UPPGRADERING: ARMATUR-I-ARMATUR PRINCIPEN

�- �LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 är en insats för att moder-
nisera befintliga öppna armaturer till energisnål LED-teknik

�- �Positionering och montering med justerbara magneter
�- ��Snabb, verktygsfri omkoppling tack vare anslutningsboxen
��- Designad för användning med T5 AC LED-lysrör

+

LED-LYSRÖR T5 AC NÄTSPÄNNING P
LED TUBE T5 AC HO49 P 1449 mm  
26 W 840
8298557

�–� �Ingen böjning tack vare glasrör
–� ��Optimalt splitterskydd tack vare speciell 

PET-beläggning
�–� �Högt ljusflöde

LOW BAY FLEX
LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW 
7216970

�–� �Högt ljusutbyte upp till 155 lm/W
�–� �5-polig snabbkoppling
�–� �Finns i flera längder och effekter
�–� �Olika ljusflödes- och spridningsvinklar för 

monteringshöjder från 4 - 10 m i 4000 K

DAMPPROOF GEN 2 
DP 1500 46W 840 IP65 GY  
7216225

–� �Brett utbud av applikationer (t.ex.  
omkopplingsbar, DALI , sensor eller  
genomkopplad)

�–� �Flexibel användning tack vare många olika 
monterings- och upphängningstillbehör (ingår)

LYSRÖRSBASERADE  
LÖSNINGAR

ARMATURBASERADE  
LÖSNINGAR

BÄSTA MÖJLIGA BESPARINGAR
MED LIGHT MANAGEMENT-SYSTEM FRÅN LEDVANCE

POTENTIELLA BESPARINGAR: 
703 KWH PER VECKA (65 %)
280 €* PER VECKA 
1 120 € PER MÅNAD

ENERGIFÖRBRUKNINGEN KAN 
MINSKAS MED YTTERLIGARE 10 % 
GENOM AUTOMATISK NÄRVARO-
SENSOR

EXEMPELBERÄKNING FÖR KOSTNADSBESPARNINGAR MED LMS DALI-PAKET

ARMATUR LAGER 5 DAGAR  
PER VECKA 

CA 24 TIMMAR  
PER DAG

GAMMAL BELYSNING  
(2 × 58 W T8 + CCG 10 000 lm )

60 ARMATURER, 130 W  
PER ARMATUR

7 800 W 
1 123 KWH  
PER VECKA 

NY LED-TEKNIK  
( 11 315 lm )

4 0 ARMATURER, 73 W  
PER ARMATUR 2 920 W 

420 KWH  
PER VECKA 

ENERGI- 
BESPARING 
MED LED UPP 
TILL

65 %
33 %
FÄRRE  
ARMATURER

YTTERLIGARE 
BESPARINGAR 
MED SENSORER 
UPP TILL

10 %

LEDVANCE LMS DALI-PAKET FÖR LAGER: EXEMPEL PÅ ETT LAGER, 10 m TAKHÖJD, SNITT 200 lux

DALI PRO2 IOT LDVV Controller  
DALI-2-kontroller med gateway för moln-  
applikationer, 128 ljuspunkter, 126 ingångs-
enheter

High Bay Sensor  
Rörelsesensor med kontakt, avstängnings-
fördröjning, 13 m detekteringshöjd

DALI KOPPLARE PB G2  
DALI-2 tryckknappskoppling för integration 
av High Bay Sensor i DALI-system

DALI KOPPLARE LS HIGHBAY G2  
DALI-2 tryckknappskoppling för integration 
av standardljusbrytare i DALI-system

LOW BAY FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW 

* Antagande: Elpris 0,40 €/KWh. Priserna kan variera i ditt land.
Produkter från OSRAM GmbH,
distribueras av LEDVANCE

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S  
1500 mm 22,1 W 840
8298420

�–� �Ingen böjning tack vare glasrör
�–� �Optimalt splitterskydd tack vare speciell 

PET-beläggning
�–� �För elektromagnetiska don eller 230V
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PRODUKTION
ETT TEAMWORK

DIMBAR – UTBYTBAR – PASSAR FÖR NÖDBELYSNING  
LED TUBE EXTERNT SYSTEM: PRODUKTER OCH FÖRDELAR

HIGH BAY GEN 4
HB P 190 W 840 110DEG IP65
7216717

�–� Högt ljusutbyte
�–� �Energibesparingar på upp till 64 % jämfört 

med traditionella high bay-armaturer
�–� 5 års garanti
�–� �Lämplig för användning i dammiga och 

fuktiga miljöer tack vare hög IP-klassning
�–� �IP-klassning och D-märkning

LED TUBE T8 EXTERN P
LED TUBE T8 EXT P 1500 mm 23 W 840
8297872

�–� Optimalt splitterskydd tack vare  
speciell PET-beläggning

–��Ingen böjning tack vare glasrör
�–� Klarar många till- och frånslag
�–� 5 års garanti

LED TUBE T5 EXTERN P
LED TUBE T5 EXT HO49 P 1449 mm  
26 W 840
8297876

�–� Optimalt splitterskydd tack vare speciell 
PET-beläggning

–��Ingen böjning tack vare glasrör
–��Klarar många till- och frånslag
�–� 5 års garanti

LED DRIVER LED TUBE EXTERN DALI P
DR EXT DALI-P-1X15-37 W 220 – 240
7982369

–��Hög flexibilitet tack vare justerbar  
utgångsström via DIP-switch

–��DALI-2.0-gränssnitt för ljusreglering  
och sensorfunktioner

�–� 5 års garanti

�–� �Optimerat LED-lysrör och multi-watts  
DALI-2-drivsystem för att byta till en dimbar 
LED-lysrörslösning 

�–� �Optimal systemeffektivitet garanterar utmärkt  
prestanda med höga energibesparingar och lång 
livslängd

�–� �Inga kompatibilitetsproblem tack vare ett  
LED-lysrör och drivsystem som matchar

�–� �Utbytbara belysningskomponenter ger fördelar vad 
gäller ekonomi och hållbarhet

�–� Passar för nödbelysning

ARMATURBASERAD  
LÖSNING
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Modern belysning på parkeringsplatser, garage och flervåningsparkeringar ökar människors känsla av säkerhet och erbjuder  
potentiella besparingar i form av minskade energikostnader och CO2 2 -utsläpp. Det ledande teamet på LEDVANCE är din perfekta 
match!

Både LED TUBE T8 EM och LED TUBE CONNECTED kan användas  
i den robusta DAMPPROOF HOUSING (IP 65).

LED TUBE CONNECTED SYSTEM tillåter trådlöst ansluten  
ljushantering utan omfattande ledningar och programmering.

ELLER

PARKERINGAR OCH GARAGE
EFFEKTIVITET PÅ VARJE PLAN

LED TUBE T8 EM CONNECTED P
LED TUBE T8 EM CON P 1500 mm 24 W 840
8298413

���–� �Ingen böjning tack vare glasrör 
��–� ��Optimalt splitterskydd tack vare speciell 

PET-beläggning
���–� �Kort återbetalningstid tack vare låg energi- 

förbrukning och underhållskostnad
���–� �Sensorstyrt LED-lysrör- Nätverksprotokoll: 

ZigBee 3.0 (2.4 GHz mesh)

CONNECTED SENSOR LOW BAY
CONNECTED SENSOR ST8 LB
7985297

��–� �Flera sensorer kan kopplas i ett nätverk
���–� �Styrning av kompatibla produkter utan  

internetuppkoppling eller smarttelefon/
surfplatta

��–� �Enkel att installera och använda

DAMP PROOF SPECIAL GEN 2 
DP SPECIAL 1500 50 W 4000 K WT IP67 
7215831

��–� �Helt förseglad för användning i utomhus- 
områden

��–� �Den roterbara monteringen gör att  
armaturen kan fixeras i valfri position  
för exakt riktat ljus 

DAMP PROOF HOUSING  
FÖR LED-LYSRÖR
DP HUS 1500 P 1XLAMP IP65
7215005*

���–� �Hållbar lösning tack vare utbytbara ljuskällor
��–� ��Förkopplad för enkel installation av  

rörformade LED-ljuskällor med nätspänning

EN STARK KOMBINATION
FÖR STORA INOMHUSPARKERINGAR:

* Ny EAN från 23 september: 4058075312470 EAN

ARMATURBASERAD  
LÖSNING / HOUSING

LYSRÖRSBASERADE  
LÖSNINGAR



1 t [h]: L70/B50 | 2 Energieffektivitetsklass (EEC) på skalan A (högsta effektivitet) till G (lägsta effektivitet) |  
3  Gå till www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor 

LEDVANCE | LED-LYSRÖR OCH ARMATURSORTIMENT

SENSORSTYRDA LED-LYSRÖR 

Splitterskydd Lågt flimmer enligt  
EU 2019/202

Drift för konventionellt 
drivdon

Drift för elektroniskt 
drivdon

Nätspänning

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Produktnamn Produktklass GTIN (EAN) E-nummer  1  2

LED TUBE T8 EM MOTION SENSOR P�  
230V

       
5 års
garanti  

3

LED TUBE T8 EM MOTION SENSOR P 600mm 6.8W 840 4099854044472 8298485 18 W 6.8 4000 1 100 > 190 60000 h A
G C  

LED TUBE T8 EM MOTION SENSOR P 1200mm 13.1W 840 4099854044960 8298486 36 W 13.1 4000 2 100 > 190 60000 h A
G C  

LED TUBE T8 EM MOTION SENSOR P 1500mm 19.3W 840 4099854045066 8298487 58 W 19.3 4000 3 100 > 190 60000 h A
G C  

LED TUBE T8 EM CONNECTED P�  
230V

     
5 års
garanti  

3

LED TUBE T8 EM CONNECTED P 600mm 7.5W 840 4058075823938 8298409 18 W 7.5 4000 1 100 160 50000 h A
G D  

LED TUBE T8 EM CONNECTED P 1200mm 16W 840 4058075823976 8298411 36 W 16 4000 2 400 160 50000 h A
G D  

LED TUBE T8 EM CONNECTED P 1500mm 24W 840 4058075824010 8298413 58 W 24 4000 3 600 160 50000 h A
G D  

LEDVANCE CONNECTED SENSOR LOW BAY�
IP54

 
5 års
garanti  

3

Connected Sensor ST8 LB - 4058075232969 7985297 - 1 - - 360 - -

LED TUBE T8 EM MOTION SENSOR P
 – Energibesparingar på upp till 67 % jämfört 
med traditionella kompaktlysrör

 – Lämplig för användning i slutna armaturer 
tack vare mikrovågssensor

 – Klarar många till och frånslag
 – Snabbt, enkelt och säkert byte utan 
omkopplingar

 – Automatisk reglering till 20% ljus efter 5 min 
utan rörelsedetektering

 – Ljuset släcks 7 min efter sista 
rörelsedetekteringen

 – Detekteringsområde upp till 5 meter
 – Lämplig i slutna armaturer

LED TUBE T8 EM CONNECTED P
 – Ingen böjning tack vare glasrör
 – Optimalt splitterskydd tack vare speciell 
PET‑beläggning

 – Kort återbetalningstid tack vare låg 
energiförbrukning och underhållskostnad

 – Sensorstyrt LED-lysrör. Nätverksprotokoll: 
ZigBee 3.0 (2.4 GHz mesh)

LEDVANCE CONNECTED SENSOR LOW 

BAY
 – Flera sensorer kan kopplas i nätverk
 – Styrning av kompatibla produkter utan 
internetuppkoppling eller smarttelefon/
surfplatta

 – Enkel att installera och använda
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1 t [h]: L70/B50 | 2 Energieffektivitetsklass (EEC) på skalan A (högsta effektivitet) till G (lägsta effektivitet) |  
3  Gå till www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor 

LEDVANCE | LED-LYSRÖR OCH ARMATURSORTIMENT

LED-LYSRÖR

Splitterskydd Lågt flimmer enligt  
EU 2019/202

Drift för konventionellt 
drivdon

Drift för elektroniskt 
drivdon

Nätspänning

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Produktnamn Produktklass GTIN (EAN) E-nummer  1  2

LED TUBE T8 EM S / LED TUBE T8 EM V�  
230V

 

LED TUBE T8 EM S 438mm 5.1W 830 (15W) (PRO) 4099854037337 8298425 15 W 5.1 3000 810 > 190 75000 h A
G D  

LED TUBE T8 EM S 438mm 5.1W 840 (15W) (PRO) 4099854037351 8298426 15 W 5.1 3000 900 > 190 75000 h A
G C  

LED TUBE T8 EM V 600mm 6.6W 830 (18W) (VALUE) 4099854038969 8298467 18 W 6.6 4000 720 > 190 30000 h A
G F  

LED TUBE T8 EM S 600mm 6.3W 840 (18W) (PRO) 4099854037412 8298429 18 W 6.3 4000 1 100 > 190 75000 h A
G C  

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S�  
230V

           
5 års
garanti  

3

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1200mm 14W 830 (36W) PRO UO 4099854037092 8298415 36 W 14 3000 2 340 > 190 75000 h A
G C  

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1200mm 14W 840 (36W) PRO UO 4099854037115 8298416 36 W 14 4000 2 600 > 190 75000 h A
G B  

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1500mm 22.2W 830 (58W) PRO UO 4099854037214 8298419 58 W 22.2 3000 3 690 > 190 75000 h A
G C  

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1500mm 22.1W 840 (58W) PRO UO 4099854037238 8298420 58 W 22.1 4000 4 100 > 190 75000 h A
G B  

LED TUBE T5 AC MAINS P�
230V

       
5 års
garanti  

3

LED TUBE T5 AC MAINS P 549mm 7W 830 (14W) 4058075824416 8298574 14 W 7 3000 900 190 50000 h A
G E  

LED TUBE T5 AC MAINS P 549mm 7W 845 (14W) 4058075824430 8298575 14 W 7 4000 1 000 190 50000 h A
G D  

LED TUBE T5 AC MAINS P 849mm 10W 830 (21W) 4058075824355 8298571 21 W 10 3000 1 350 190 50000 h A
G D  

LED TUBE T5 AC MAINS P 849mm 10W 840 (21W) 4058075824379 8298572 21 W 10 4000 1 500 190 50000 h A
G D  

LED TUBE T5 AC MAINS P 1149mm 16W 830 (28W) 4058075824294 8298568 28 W 16 3000 2 150 190 50000 h A
G E  

LED TUBE T5 AC MAINS P 1149mm 16W 840 (28W) 4058075824317 8298569 28 W 16 4000 2 400 190 50000 h A
G D  

LED TUBE T5 AC MAINS P 1449mm 18W 830 (35W) 4058075824232 8298565 35 W 18 3000 2 550 190 50000 h A
G D  

LED TUBE T5 AC MAINS P 1449mm 18W 840 (35W) 4058075824256 8298566 35 W 18 4000 2 800 190 50000 h A
G D  

LED TUBE T5 AC MAINS P 1449mm 26W 830 (49W) 4058075824171 8298556 49 W 26 3000 3 600 190 50000 h A
G D  

LED TUBE T5 AC MAINS P 1449mm 26W 840 (49W) 4058075824195 8298557 49 W 26 4000 4 000 190 50000 h A
G D  

LED TUBE T5 AC MAINS P 1149mm 26W 830 (54W) 4058075824119 8298553 54 W 26 3000 3 600 190 50000 h A
G D  

LED TUBE T5 AC MAINS P 1149mm 26W 840 (54W) 4058075824133 8298554 54 W 26 4000 4 000 190 50000 h A
G D  

LED TUBE T5 AC MAINS P 1449mm 36W 830 (80W) 4058075824058 8298550 80 W 36 3000 5 050 190 50000 h A
G D  

LED TUBE T5 AC MAINS P 1449mm 36W 840 (80W) 4058075824072 8298551 80 W 36 4000 5 600 190 50000 h A
G D  

LED TUBE T8 EM S
 – Ingen böjning tack vare glasrör
 – LEDVANCEs premiummodell av LED-lysrör 
med livslängd upp till 75 000 timmar

 – Helt i glas, splitterskyddade
 – För konventionella drivdon eller 230 V 
nätspänning

 – Energibesparingar på upp till 70% jämfört 
med traditionella T8-lysrör

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S
 – Ingen böjning tack vare glasrör
 – Optimalt splitterskydd tack vare speciell 
PET‑beläggning

 – LEDVANCEs premiummodell av LED-lysrör 
med livslängd upp till 75 000 timmar

 – Helt i glas, splitterskyddade
 – Ultra Output - för ännu högre ljusutbyte
 – För konventionella drivdon eller 230 V 
nätspänning

 – Energibesparingar på upp till 70% jämfört 
med traditionella T8-lysrör

LED TUBE T5 AC MAINS P
 – Ingen böjning tack vare glasrör
 – Optimalt splitterskydd tack vare speciell 
PET‑beläggning

 – Högt ljusflöde och hög ljuseffektivitet för att 
uppfylla sofistikerade belysningskrav

 – T5 LED-lysrör
 – För 230 V nätspänning
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NAV LED FIL V
 – Samma design som traditionella NAV‑lampor 
med matt, ellipsoidform i glasutförande

 – Full användning av reflektor i befintlig 
armatur tack vare 360 graders 
spridningsvinkel

 – Sparar upp till 78 % energi när den används 
som ersättning för högtrycksnatriumlampor 
(NAV)

 – Liknande ljusfördelning som traditionella 
NAV högtrycksnatrium

LEDVANCE | LED-LJUSKÄLLOR

LJUSKÄLLOR

LED CLASSIC A DIM P
 – Design, mått, ljusflöde jämförbart med en 
glödlampa eller halogenlampa

 – Mycket låg energiförbrukning
 – Vibrationstålig
 – Ingen UV‑ och nära IR‑strålning i ljusstrålen
 – 100 % ljus omedelbart, ingen 
uppvärmningstid

 – Kan enkelt installeras i stället för vanliga 
glödlampor

1 t [h]: L70/B50 | 2 Energieffektivitetsklass (EEC) på skalan A (högsta effektivitet) till G (lägsta effektivitet) |  
3  Gå till www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor   SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Splitterskydd Lågt flimmer enligt  
EU 2019/202

Drift för konventionellt 
drivdon

Drift för elektroniskt 
drivdon

Nätspänning

Produktnamn Produktklass GTIN (EAN) E-nummer  1  2

NAV LED FIL V�  
230V

     
3 års
garanti  

3

NAV LED FIL V 3600LM 21W 727 E27 (50W) 4099854071973 8298679 50 W 21 2700 3 600 360 25000 h A
G C  

NAV LED FIL V 5400LM 35W 727 E27 (70W) 4099854072017 8298681 70 W 35 2700 5 400 360 25000 h A
G D  

NAV LED FIL V 7000LM 41W 727 E40 (100W) 4099854072055 8298683 100 W 41 2700 7 000 360 25000 h A
G C  

LED CLASSIC A DIM P�
230V

     
5 års
garanti  

3

LED CLASSIC A DIM P 4.8W 827 FIL CL E27 4099854067396 8299096 40 W 4.8 2700 470 320 15000 h A
G F  

LED CLASSIC A DIM P 7W 827 FIL CL E27 4099854054396 8299098 60 W 7 2700 806 300 15000 h A
G E  

LED CLASSIC A DIM P 4.8W 827 FIL FR E27 4099854067433 8299101 40 W 4.8 2700 470 320 15000 h A
G F  

LED CLASSIC A DIM P 7W 827 FIL FR E27 4099854054433 8299102 60 W 7 2700 806 300 15000 h A
G E  
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Splitterskydd Lågt flimmer enligt  
EU 2019/202

Drift för konventionellt 
drivdon

Drift för elektroniskt 
drivdon

Nätspänning

1 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)0
2  Gå till www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor

LEDVANCE | ARMATURSORTIMENT

ARMATURER

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Produktnamn Produktklass GTIN (EAN) E-nummer

DIM

 1

LOW BAY FLEX 1200 / LOW BAY FLEX 1500�            
5 års
garanti  

2

ARM LOW BAY 1200 73W 840 W 4058075676107 7216970 73 4000 nej 11 315 100000 h

ARM LOW BAY 1200 DALI 73W W 4058075676206 7216978 73 4000 ja 11 315 100000 h

ARM LOW BAY 1500 105W 840 W 4058075676268 7216973 105 4000 nej 16 800 100000 h

ARM LOW BAY 1500 DALI 105W W 4058075676329 7216981 105 4000 ja 16 800 100000 h

LINEAR SURFACE IP44�          
5 års
garanti  

2

Linear Surface IP44 600 P 18W 830 WT 4058075733152 7217299 18 3000 nej 2 250 70000 h

Linear Surface IP44 1200 P 32W 830 WT 4058075733176 7217145 32 3000 nej 4 160 70000 h

Linear Surface IP44 1200 P 32W 840 WT 4058075733114 7217146 32 4000 nej 4 384 70000 h

Linear Surface IP44 1500 P 45W 840 WT 4058075733138 7217302 45 4000 nej 6 165 70000 h

DAMP PROOF 5x THROUGHWIRING�          
5 års
garanti  

2

Dampproof 5TH 1200 32W 840 IP65 GY 4058075541924 7216224 32 4000 nej 4 400 70000 h

Dampproof 5TH 1500 46W 840 IP65 GY 4058075541948 7216225 46 4000 nej 6 400 70000 h

LOW BAY FLEX
 – Ekonomisk tack vare hög effektivitet upp till 
155 lm/W

 – Enkel och snabb installation tack vare 
verktygslös snabbkopplingsbox med 5‑ och 
7‑poler

 – Modern och robust design, tillgänglig som 
DALI

 – 5 års garanti

LINEAR SURFACE IP44
 – Låga underhåll‑ och driftskonstnader
 – Kabelingång på baksidan av armaturen och 
på varje ändlock för enkel anslutning

 – Snabb och enkel installation
 – Lågt flimmer tack vare speciellt elektroniskt 
drivdon

 – 5 års garanti

DAMP PROOF 5x THROUGHWIRING
 – Lågt flimmer ≤ 10%
 – Jämnt fördelat ljus
 – Energibesparingar på upp till 60% (jämfört 
med lysrörsarmaturer)

 – Enkel installation, inga verktyg krävs för 
anslutning

 – 5 års garanti
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Produktnamn Produktklass GTIN (EAN) E-nummer

DIM

 1

DAMP PROOF�          
5 års
garanti  

2

Dampproof 1500 58W 840 IP65 GY 4058075541245 7216222 58 4000 nej 8 000 70000 h

Dampproof 1500 81W 840 IP65 GY 4058075541283 7216223 81 / 69 / 57 / 46 4000 nej 11 000 / 9 600 / 8 200 / 6 600 70000 h

DAMP PROOF SENSOR�          
5 års
garanti  

2

Dampproof Sensor 1200 32W 840 IP65 GY 4058075541962 7216704 32 4000 nej 4 400 70000 h

Dampproof Sensor 1500 46W 840 IP65 GY 4058075541986 7216705 46 4000 nej 6 400 70000 h

FLOODLIGHT 20 W / FLOODLIGHT 50 W / FLOODLIGHT 80 W / FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 55x110�    
5 års
garanti  

2

FLOODLIGHT PFM 20W/4000K SVART 4058075421011 7766591 20 4000 nej 2 400 70000 h

FLOODLIGHT PFM 50W/4000K SVART 4058075421264 7766603 50 4000 nej 6 000 70000 h

FLOODLIGHT PFM 80W/4000K IP65 4058075422520 7766611 80 4000 nej 10 000 70000 h

FLOODLIGHT PFM 200W/4000K ASYM 4058075353565 7766162 200 4000 nej 26 400 100000 h

1 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)0
2  Gå till www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor   SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Splitterskydd Lågt flimmer enligt  
EU 2019/202

Drift för konventionellt 
drivdon

Drift för elektroniskt 
drivdon

Nätspänning

DAMP PROOF
 – Lågt flimmer ≤ 10%
 – Jämnt fördelat ljus
 – Versioner med DALI och nödljus tillgängliga, 
D-märkt och IP65

 – Enkel installation, inga verktyg krävs för 
anslutning

 – 5 års garanti

DAMP PROOF SENSOR
 – Sensorkopplad armatur med Master-Slav 
och Master-Masterfunktionalitet

 – Justeringar med dagsljusdetektering och 
hålltider möjlig

 – D-märkt och IP65
 – 5 års garanti

FLOODLIGHT
 – Ljusstark och robust med lång livslängd
 – Säker och mycket enhetlig belysning tack 
vare diffusor i härdat matt glas

 – Inget uppljus (ULOR 0%) vid 0° tilt
 – Energibesparingar på upp till 90 % jämfört 
med halogenstrålkastare

 – 5 års garanti

LEDVANCE | ARMATURSORTIMENT

ARMATURER
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1 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)0
2  Gå till www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor

LEDVANCE | ARMATURSORTIMENT

ARMATURER

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Produktnamn Produktklass GTIN (EAN) E-nummer

DIM

 1

FLOODLIGHT MAX 600W LUMINAIRE HEAD / FLOODLIGHT MAX 900W LUMINAIRE HEAD�      
5     year
guarantee  

2

FL MAX LUM P 600W 757 ASYM50x110WAL 4058075580619 7766878 600 5700 nej 82 000 100000 h

FL MAX LUM P 900W 757 ASYM50x110WAL 4058075580657 7766882 900 5700 nej 123 000 100000 h

FLOODLIGHT MAX POWER SUPPLY�      
5     year
guarantee  

2

FL MAX POWER SUPPLY P 600W WAL 4058075580718 7766887 600 - - - -

FL MAX POWER SUPPLY P 900W WAL 4058075580732 7766888 900 - - - -

HIGH BAY GEN 4�
230V

           
5     year
guarantee  

2

Highbay P 87W 840 110DEG IP65 4058075692718 7216710 87 4000 nej 13 000 80000 h

Highbay P 147W 840 110DEG IP65 4058075692794 7216714 147 4000 nej 22 000 80000 h

Highbay P 190W 840 110DEG IP65 4058075692817 7216717 190 4000 nej 27 000 80000 h

HIGH BAY DALI GEN 3�
230V

             
5     year
guarantee  

2

Highbay DALI 93W 4000 K 110DEG IP65 4058075543904 7216238 93 4000 ja 13 000 80000 h

Highbay DALI 155W 4000 K 110DEG IP65 4058075543928 7216240 155 4000 ja 22 000 80000 h

FLOODLIGHT MAX 600W
 – Strålkastare med hög effekt för stora ytor, 
exempelvis gårdsplaner, hamnar och arenor

 – Från 600W till 1200W (från 78000 lm till 
164000 lm)

 – Enkel att installera
 – Flera ljusspridningar tillgängliga
 – Optimerad produktlogistik, armaturhuvud 
och strömförsörjning beställs separat i 
fristående förpackning

 – Lågt flimmer
 – 5 års garanti

FLOODLIGHT MAX POWER SUPPLY
 – Mycket robust och hållbart drivdon
 – Möjlig att montera upp till 40 m från 
armaturhuvud, enkel att installera

 – 5 års garanti

HIGH BAY GEN 4 & 3
 – Armatur anpassad för höglager där mycket 
ljus krävs

 – Monteringshöjd 6 - 14 m
 – Energibesparingar på upp till 64% jämfört 
med traditionella höghöjdsarmaturer IP65 
och D-märkt

 – DALI-version tillgänglig

Splitterskydd Lågt flimmer enligt  
EU 2019/202

Drift för konventionellt 
drivdon

Drift för elektroniskt 
drivdon

Nätspänning
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Produktnamn Produktklass GTIN (EAN) E-nummer

DIM

 1

PANEL COMPACT 600 / PANEL COMPACT 600 DALI / PANEL COMFORT 600 UGR�        
5     year
guarantee  

2

Panel Compact 600 V 33W 830 4099854017742 7024382 33 3000 nej 3 630 70000 h

Panel Compact 600 V 33W 840 4099854017902 7024383 33 4000 nej 3 630 70000 h

Panel Compact 600 V 33W 830 DALI 4099854017803 7024390 33 3000 ja 3 630 70000 h

Panel Compact 600 V 33W 840 DALI 4099854017926 7024391 33 4000 ja 3 630 70000 h

Panel Comfort 600 P 36W 930/ 940 UGR<19 4058075694460 7021007 36 / 29.5 3000 / 4000 nej 4 200 / 4 000 / 3 600 / 3 400 100000 h

PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR �        
5     year
guarantee  

2

Panel D/I 1200 36 W 3000 K UGR19 4058075144606 7017768 36 3000 nej 3 800 80000 h

Panel D/I 1200 36 W 3000 K UGR 19 DALI 4058075504028 7019213 36 3000 ja 3 800 80000 h

PANEL COMPACT 600
 – Lågt flimmer tack vare speciellt elektroniskt 
drivdon

 – Energibesparing tack vare systemeffektivitet 
på upp till 110 lm/W

 – Externt drivdon för utökad flexibilitet och 
enkel installation

 – Finns i version med DALI‑drivdon
 – 5 års garanti

PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR 
 – Pendlad armatur för direkt‑ (70%) och 
indirekt (30%) ljusspridning

 – Attraktiv och funktionell design för 
kontorsapplikationer

 – Får endast ha 5 rader
 – God bländningsreducering (UGR ≤ 19)
 – Mycket homogent ljus
 – Snabb och enkel installation

LEDVANCE | ARMATURSORTIMENT

ARMATURER

1 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)0
2  Gå till www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor   SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Splitterskydd Lågt flimmer enligt  
EU 2019/202

Drift för konventionellt 
drivdon

Drift för elektroniskt 
drivdon

Nätspänning

PANEL COMFORT UGR<19
 – Lågt flimmer tack vare speciellt  
elektroniskt drivdon

 – Energibesparingar tack vare system- 
effektivitet upp till 90 lm/W

 – Externt drivdon för ökad flexibilitet  
och enkel installation 
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LEDVANCE | ARMATURSORTIMENT

EXTERNA STYRENHETER

DALI PCU
 – DALI-puck för dimning och styrning av  
DALI-armaturer 

 – Möjlig att installera upp till 25 st enheter 
 – Vid eventuella strömavbrott behålls minnet
 – Enkel att installera

LUXeye® Sense DALI BT
 – Sensor för högre energieffektivitet
 – Enkel att installera. Efterreglering av 
inställningar möjligt via smartphone

 – 10 m detekteringsområde vid 
installationshöjd på 5 m

 – Närvarodetektering via passivt IR-element

Produktnamn GTIN (EAN) E-nummer

DALI PCU�    

DALI PCU 4052899955622 7985183 2

LUXeye® Sense DALI BT�  

LUXeye Sense DALI BT 4052899957411 7985230 0.4

1 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)0
2  Gå till www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor   SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Splitterskydd Lågt flimmer enligt  
EU 2019/202

Drift för konventionellt 
drivdon

Drift för elektroniskt 
drivdon

Nätspänning
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LEDVANCE.SE

Partner :

OM LEDVANCE

LEDVANCE AB
Arenavägen 4  7
12177 Johanneshov
Sverige
LEDVANCE.SE

Kontakta oss!
Telefon: +46 8 707 44 00
E-post: kundservice@ledvance.com

Med kontor i mer än 50 länder och affärsverksamhet i mer än 
140 länder är LEDVANCE en av världens ledande leverantörer  
av allmänbelysning för professionella användare och slut- 
konsumenter. LEDVANCE föddes ur OSRAMs allmänna  
belysningsverksamhet och erbjuder ett brett utbud av LED- 
armaturer för flera applikationsområden, intelligenta belysnings- 
produkter och lösningar för smarta hem och byggnader, ett av 
branschens bredaste utbud av LED-ljuskällor inom belysnings- 
industrin, traditionella ljuskällor, ett LED Strip System  
och ljusstyrningssystem.


